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特殊品情報特殊品情報
Special Products Information

【真 空】【真 空】

No. PHSPi 45-02

真空発生器VK

省エネ機能付圧力センサ搭載タイプ省エネ機能付圧力センサ搭載タイプ

エア消費 95％削減。
省エネ機能付搭載センサの設定値で、
真空バルブのON/OFFを自動制御し、エア消費量を削減します。
※1）当社設定条件による。
※2）制御の詳細は、VUS8Aシリーズのカタログを参照ください。

形式例）VKBH10W-0606SE-B-VUS8AE-C50

真空発生器VKと圧力センサVUS8Aを一体化。
エジェクタと省エネ圧力センサを1台に組込んだ総合タイプ。
設置・配管・配線作業時間の削減もできます。
※）対応可能機種はVKシリーズの組合せ記号：M, Wタイプに限ります。

ランニングコスト低減にお勧めの商品。

省エネ機能付圧力センサ搭載タイプ

本製品は特注対応品のため詳細形式、納期および価格については最寄りの営業所（下記）へお問い合わせください。
本製品をご使用の際は、お客様の評価判断の上ご使用ください。
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>>>https://www.pisco.co.jp/

営業部／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　　〒399-4586　　TEL.0265(76)2511㈹　FAX.0265(76)2851

●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。

東　京営業所
八王子営業所
名古屋営業所
大　阪営業所

仙　台営業所
川　崎営業所
岡　崎営業所
新大阪営業所

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

03(3843)2211
042(635)5888
0586(81)5621
06(6746)2100

022(213)3605
044(223)3831
0564(65)7072
06(6303)1230

太　田営業所
埼　玉営業所
長　野営業所
京　都営業所

茨　城営業所

静　岡営業所
広　島営業所

金　沢営業所
福　岡営業所

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

TEL.

TEL.
TEL.

TEL.
TEL.

0276(48)5972
048(790)2200
0265(76)2855
075(646)5070

0297(20)0081

0537(62)6100
082(568)2522

076(292)2101
092(482)2263

■配線例


